PRODUCTO
PREMIUM

Hornos conveccion

Hornos conveccion vapor directo o Boiler

Caracteristicas principales:

KOMPATTO

« Calentamiento de la cdmara de coccion a través de
resistencias en INCOLOY de alta eficiencia.

+ Modelos KT y KH: METEQ SYSTEM (PATENTED)
para el control de humedad en la cdmara de coccion.
Velocidad del ventilador ajustable a 6 posiciones
(3 posiciones para los modelos KP).

+ Puerta con doble cristal, ventilado v que
se puede abrir para su limpieza.

GIORIK

Soporte estéandar.

+ IMuminacién de la cdmara de coccidn con ldmparas halégenas.

« Camara de coccién en acero AISI304 con bordes redondeados v pies regulables en altura.

+ Sistema de lavado automadtico integrado en todos los modelos.
+ Sonda corazon de serie para los modelos KT y KH. 9 fases de programacion con
la gestion de pardmetros de la temperatura de la cimara, de la temperatura
de la sonda corazon (modelos KT y KH), tiempo y humedad.

+ Puerto USB para cargar y guardar recetas y para actualizar el software.

+ Modelos KT y KH: recetas precargadas.

+ Coccidn a baja temperatura desde los 30°C para los modelos
KH y a partir de los 50°C para los KT y KP.

+ Modelos a gas preparados para GAS NATURAL.

Caracteristicas técnicas:

Modelos

Rango temperatura
Alimentacién

Potencia eléctrica (eléctrico)
Potencia eléctrica (gas)
Potencia calorifica boiler
Potencia calorifica horno
Resistencia eléctrica
Distancia entre guias
Niveles de carga
Medidas bandeja (GN)
Ancho de la parrilla
Fondo de la parrilla
Ancho/Fondo/Alto
Ancho de la camara
Fondo de la cdmara

Alto de la cdmara

Peso neto

KPO&IW

+50 / +280
400/3/50
6900

6900

540

519 /803 /770
380

540

370

92

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

KP0623W

+50/ +280
400/3/50
4700

4700
30

6
2/3
380
365
519 /628 /770
380
365
370
77

KP101W

+50 / +280
400/3/50
13800

1380

30

10

1/1

380

540

519 /803 /1010
380

540

610

10

KToe1w

+50 / +300
400/3/50
6900

6900

540

519 /803/770
380

540

370

92

KT0623W

+50 / +300
400/3/50
4700

4700
30

6
2/3
380
365
519 /628 /770
380
365
370
77

Resistencias Incol
eficiencia.

oy de alta

Céamara de coccién en acero

AlS| 304,

KTi01W

+50 / +300
400/3/50
13800

1380
30
10
1/1
380
540
519/ 803 /1010
380
540
610
10

KHO&1W

+30/ +300
400/3/50
7900
1000
6600

540

519 /803 /770
380

540

370

92

202 — Horeca




GIORIK

INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

HORNOS CONVECCION VAPOR DIRECTO O BOILER

i

Formacién Garantia tatal esta en march

KHO61W KH101W KP101W
CONTROL DIGITAL TOUCH SCREEN TOUCH SCREEN
CON VAPOR DIRECTO CON VAPOR DIRECTO CON BOILER
Modelos KPO&1IW KP0623W KP101W KTo61W KT0623W KT101W KHO61W KHO0623W KH101W
Coadigo 7LGK0o004 | ® 7LGK0009 7LGK0013 7LGKo014 | ©® 7LGK0O018 7LGK0019 7LGK0001 | © 7LGK0002 7LGK0003
GAS TOUCH SCREEN GAS TOUCH SCREEN
CON VAPOR DIRECTO CON BOILER
Modelos KTGO61W KHG101W KHGO61W KTG101W
Codigo 7LGK0079 | D 7LGK0080 7LGK0081 7LGK0082
KH0623W KH101W KTGO61W KHG101W KHGO61W KTG101W
+30/ +300 +30/+300 | +50/+300 +30/ +300 +30/+300 | +50/+300
400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50
5700 14800 o = - -
- - 300 1600 1300 100
1000 1000 - - - -
4400 1320 5500 1100 5500 1100
- - 300 1600 1300 100
30 30 30 30 30 30
6 10 6 10 6 10
2/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 . .
Accesorios Soporte para Gufas para
380 380 380 380 380 380 061y 101 | soporte 061y 101
365 540 540 540 540 540 Codigo 7LGK9012 7LGK9013
519/628/770 | 519/803/1010 | 519/803/770 |519/803/1010 | 519/803/770 |519/803/1010
380 380 380 380 380 380
365 540 540 540 540 540
Accesorios Soporte para Gufas Soporte
370 610 370 610 370 610 0623 0623
77 10 92 10 92 110 Codigo 7LGK9009 7LGK9011
<0 Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catélogo.
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