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La tecnologia aplicada al lavado.

Elettrobar presenta una nueva gama
de lavavasos, lavaplatos, lavaobjetos
y tineles de arrastre concebidos
para que el dia a dia en tu cocina
sea cada vez mas facil.

Eficiencia y eficacia en un mismo
producto. Consumos reducidos,
maquinas resistentes, con una
estética cuidada y la mejor
tecnologia aplicada.

Tecnologias y patentes
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Sistema de desagiie EDT
TECNOLOGIA DE DESAGUE ELETTROBAR

De serie para el modelo River.

Presentamos las tecnologias

y patentes que miman el
producto. Elettrobar trabaja dia®
a dia para mejorar las maquinas

El sistema de desagiie tradicional utiliza un rebosadero
para descargar el agua sobrante durante el aclarado. Dado
que el agua limpia es mas ligera que la sucia de la cuba,
flota sobre ella y una parte, un 35%, acaba directamente

I o o d I I o t . 3 Ny en el desagiie y no en la cuba.

que pone al serviclo dael cliente. ) - . EDT utiliza una bomba que elimina el agua sobrante del
. - fondo de la cuba, donde esta mas sucia, antes de iniciar el

Cu bas embUtldas, brazos E aclarado. No se malgasta ni una gota. El agua en la cuba

d e Iavad o Iig eros y a Ia vez . " esta mas limpia y, por lo tanto, se puede trabajar con

concentracion mas baja de detergente.

resistentes, sistemas de lavado
y enjuague preconcebidos para
un mejor resultado y un menor
consumo.

Entra y descubre...

Sistema de lavado EWT
TECNOLOGIA DE LAVADO ELETTROBAR

De serie en las gamas River, Niagara, Ocean y Fast

La mayor parte de las pérdidas de potencia se
producen en el desviador que separa el agua destinada
al brazo superior de la que se dirige al brazo inferior. La
solucion EWT de Elettrobar es sencilla y genial, digna
de ser patentada: eliminar el desviador. Asi nace la
exclusiva bomba de agua de doble flujo con dos salidas
unidas directamente a los brazos.

No se desperdicia potencia, asi que, la bomba puede
tener una potencia (esto es, un consumo) inferior a la
fuerza de lavado.

El brazo, construido en material ligero y resistente,
necesita menos energia al girar y distribuye de manera
dptima el agua, haciéndolo altamente tecnologico.
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Ciclos (namero)
a) Rebosadero: renovacién de agua igual al 62% del aclarado.
b) EDS: renovacién de agua igual al 83% del aclarado.
¢) EDT: renovacién de agua igual al 100% del aclarado

Suciedad en la cuba de lavado
(cuba de 15 litros; aclarado 1.9 litros/cesta; suciedad 30 g/cesta) Tradicional
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Sistema de desagiie EDS
ELETTROBAR DRAIN SYSTEM

De serie en las gamas Niagara, Ocean y Fast
(excluidas las versiones con EDT)

El sistema de desagiie tradicional utiliza un
rebosadero para descargar el agua sobrante durante

el aclarado. Dado que el agua limpia es mds ligera que
la sucia de la cuba, flota sobre ella y una parte, un 35%,
acaba directamente en el desagiie y no en la cuba.
EDS emplea el principio de Arquimedes, empleando el
agua limpia como un «piston» para impulsar el agua
sucia hacia el rebosadero. De este modo, solo el 17%
del agua limpia se descarga directamente, la mezcla
de la cuba es mas limpia y se puede trabajar con una
concentracion mas baja de detergente.

Suciedad (g/1)
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Ciclos (namero)

a) Rebosadero: renovacién de agua igual al 62% del aclarado.
b) EDS: renovacién de agua igual al 83% del aclarado.

Suciedad en la cuba de lavado
(cuba de 15 litros; aclarado 1.9 litros/cesta; suciedad 30 g/cesta)

EDS

Tradicional
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Sistema de filtrado ETF
ELETTROBAR TRIPLE FILTERING

De serie en la gama River.

Sistema completo y eficaz que utiliza un triple filtrado
progresivo del agua de lavado con tamices de didmetro
decreciente hasta los 0,8 mm.
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Interfaz ESI
INTERFAZ DE PANTALLA ELETTROBAR

De serie en las gamas River.

Muy facil de usar, completa y fiable. Consta de cuatro

teclas soft touch y una gran pantalla LCD en color

retroiluminada. Se diferencia de otros lavavajillas del
mercado en que no se ilumina solo una tecla segtin el
estado de la mdquina y del avance del ciclo de lavado,
sino toda la pantalla. Asi, se puede ver ¢ interpretar desde

lejos.

Ademas de mostrar los parametros de funcionamiento,
como la temperatura de la cuba y el boiler o el niimero

de ciclos realizados, se muestran las indicaciones

proporcionadas por el sistema de diagndstico automatico.
Las informaciones se proporcionan mediante textos e
iconos. Es posible regular la temperatura de la cuba y del
boiler, la dosificacion del detergente y del abrillantador.

Programas basicos

C

I t
y maquinaria de Hostele
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ProSpeed
Para vajilla no muy sucia, programa breve.

ProFessional
Para vajilla sucia, programa medio.

ProTemp
Para vajilla muy sucia, programa largo.

DRAIN

ProDrain
Ciclo de desagiie

ProClean (autolimpieza)
Limpia la camara de lavado, el circuito hidraulico y vacia la cuba y el
boiler (el 80% del contenido)

Programas especiales

W&

ProEco

Programa de consumo de energia reducido. Lava con
temperaturas y un consumo de agua reducidos respecto a los
programas normales de lavado. Se obtiene un buen resultado
mediante la accién mecénica prolongada de lavado.

ProNew

cuando es n ario lavar
elagua de la cuba de lavado. Es decir, para efectuar varios
lavados seguidos de vajillas sucias con mucha grasa o aceites.

ProLong (continuo)

Se trata de un ciclo prolongado de tiempo variable segan el
modelo. La duracién del ciclo se puede modificar a voluntad
presionando el boton START durante el lavado, lo que interrumpe
el lavado e inicia la fase de aclarado.

ProGlass (vasos)

Programa para lavaplatos de lavado de vasos. Recomendado para
el lavado de vasos de todas las formas y tipos.

Realiza un lavado con temperaturas de aclarado bajas (necesita
un tiempo de aclarado largo).

ProCold
Programa especifico para realizar un aclarado con agua fria
después del aclarado normal con agua caliente.

o
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ProWater

Ciclo especffico para el lavado de vasos con agua
de 6smosis. Disefiado para funcionar con el filtro
de 6smosis inversa WS140. Todas las variables de
funcionamiento se modifican para optimizar el
resultado final de los vasos.

ProActive

El programa Intensivo se recomienda para el lavado
de vajillas con mucha suciedad y suciedad que lleva
tiempo adherida a la vajilla. De hecho, el programa
efectua 2 lavados y 2 aclarados.

ProSteel (cuberterfa)

El programa de lavado de cuberterfa estéd
recomendado para el lavado de tenedores,
cucharas, cuchillos y/o cubiertos de todo tipo. Este
programa de lavado es més largo que los otros.

ProSan (desinfeccion)
Se recomienda cuando se necesita lavar para
desinfectar la vajilla.

ProPlates

Ciclo especifico para los platos. El aclarado se
reduce en un 17% con una temperatura llevada al
nivel 6ptimo de 78°C.

16 — Lavado
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Interfaz ELI
INTERFAZ LED ELETTROBAR

De serie en las gamas Niagara y Ocean.

Muy facil de usar, completa y fiable. Consta de

cuatro teclas soft touch y una gran pantalla LED de
cuatro caracteres y dos barras indicadoras laterales.
Combinaciones de colores y sefiales graficas permiten
identificar, de un vistazo, el estado del lavavajillas y el
avance del ciclo de lavado.

Ademas de mostrar los parametros de funcionamiento,
como la temperatura de la cuba y el boiler o el nimero
de ciclos realizados, se muestran las indicaciones
proporcionadas por el sistema de diagnéstico automatico.
La informacion se proporciona mediante codigos, textos
o colores e indicadores graficos. Es posible regular la
temperatura de la cuba y del boiler, la dosificacion del
detergente y del abrillantador.

Programas basicos

Climatizacion

y maquinaria de Hosteleria y Alimentacion
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Programas especiales

Elo

PLAL

laold

ProEco

Programa de consumo de energfa reducido. Lava con
temperaturas y un consumo de agua reducidos respecto a los
programas normales de lavado. Se obtiene un buen resultado
mediante la accién mecénica prolongada de lavado.

ProPlates
Ciclo especifico para los platos. El aclarado se reduce en un 17%
con una temperatura llevada al nivel 6ptimo de 78°C.

ProCold
Programa especifico para realizar un aclarado con agua fria
después del aclarado normal con agua caliente.

ProActive

El programa Intensivo se recomienda para el lavado de vajillas con
mucha suciedad y suciedad que lleva tiempo adherida a la vajilla.
De hecho, el programa efecta 2 lavados y 2 aclarados.

050
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ProWater

Ciclo especifico para el lavado de vasos con agua
de 6smosis. Disefiado para funcionar con el filtro
de 6smosis inversa WS140. Todas las variables de
funcionamiento se modifican para optimizar el
resultado final de los vasos.

ProGlass (vasos)

Programa para lavaplatos de lavado de vasos.
Recomendado para el lavado de vasos de todas las
formas y tipos.

Realiza un lavado con temperaturas de aclarado
bajas (necesita un tiempo de aclarado largo).

ProLong (continuo)

Se trata de un ciclo prolongado de tiempo variable
segtin el modelo. La duracién del ciclo se puede
modificar a voluntad presionando el boton START
durante el lavado, lo que interrumpe el lavado e
inicia la fase de aclarado.

Pr ! ProSpeed dr ProDrain

Para vajlla no muy sucia, programa breve. Ciclo de desagiie

N - ProClean (autolimpieza)
Er 2 :::’:ve;ifl':s':“c'ia oorama medio A Limpia la cémara de lavado, el circuito hidraulico
) » Prog - y vacfa la cuba y el boiler (el 80% del contenido)

Pr 3 ProTemp

Para vajillas muy sucias, programa largo.
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Sistema de aclarado ERT
ELETTROBAR RINSE TECHNOLOGY

De serie en la gama River.

Con ERT, durante la fase de aclarado, no entra agua fria
en el boiler. Asi, la temperatura del agua permanece
constante, a diferencia de los sistemas tradicionales
donde desciende mas de 20° C 'y es posible trabajar a
temperatura mas baja.

La bomba de succion asegura una presion constante y la
alimentacion, con el depdsito break tank, la presion del
caudal. Gracias a todos estos elementos, el consumo se
reduce notablemente.

Climatizacion

y maquinaria de Hosteleria y Alimentacion
www.bpclimatizacion.com
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Sistema de calentamiento potenciado EHW

ELETTROBAR HOT WASH

De serie en las gamas River, Niagara, Ocean y Fast

Sistema con elementos calentadores independientes.
Generalmente, los elementos calentadores de la cuba y el
boiler funcionan alternativamente. Se le da prioridad al
boiler por motivos de higiene. Esto significa que, en caso
de ciclos repetidos, la cuba no se calienta y la temperatura
disminuye répidamente perjudicando los resultados.

El sistema HotWash, sin embargo, reparte la potencia
eléctrica para conseguir que la cuba esté caliente a pesar
de muchos ciclos y muy seguidos. El resultado es que, a
diferencia de las maquinas cuyos elementos calentadores
no funcionan a la vez, la temperatura, en caso de lavados
repetidos, es unos 10 grados mas alta: esto permite
disminuir el tiempo de lavado y el tiempo de secado
porque los platos salen mas calientes. Reduce, ademas, la
concentracion de detergente y ahorra dinero.

20 — Lavado
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Dosificadores detergentes EDD
ELETTROBAR DETERGENTS DOSING

De serie en las gamas River, Niagara y Ocean -
Versién bajo peticién en la gama Fast

Los dosificadores de abrillantador y del detergente
son peristalticos y se regulan electronicamente.
Las sondas que controlan el nivel de productos
quimicos y muestran avisos en la pantalla
clectronica son opcionales. El sistema de control
permite dosificar los productos desde la pantalla.
Es posible incluir sondas indicadoras del nivel bajo
de los productos quimicos en el panel de control
(medidor de nivel).

Ablandador ECS
ELETTROBAR CONTINUE SOFTENER

Versién disponible bajo peticién en la gama River

El ablandador incorporado ECS se regenera durante

los ciclos de lavado de manera totalmente automatica e
invisible. ECS protege el lavavajillas de los dafios provocados
por la cal sin ocupar un espacio adicional en la cocina y sin la
necesidad de operaciones de regeneracion que pueden durar
decenas de minutos.

Otra ventaja es que la calidad del agua es siempre constante
adiferencia de los ablandadores tradicionales donde
empeora con la saturacion de las resinas. El dispositivo

esta controlado electronicamente y un mensaje informa de
cuando es necesario rellenar el depdsito de sal. Con ECS se
tiene la posibilidad de emplear detergentes especificos para
aguas blandas, menos agresivos y mas economicos que los
detergentes para aguas duras.

Climatizacion

y maquinaria de Hosteleria y Alimentacion
www.bpclimatizacion.com
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Construccién ECC
ELETTROBAR CLEAN CONSTRUCTION

De serie en las gamas River, Niagara, Ocean y
Fast

Los productos Elettrobar estan concebidos para

evitar puntos de acumulacion de suciedad. Las

cubas, contrapuertas y las guias de la cesta estan
completamente estampadas y radiadas para favorecer el
flujo de la suciedad. También las aristas verticales estan
redondeadas.

Los componentes de la cuba se han reducido lo mas
posible y las tuberias de entrada de agua de lavado

y aclarado se han colocado en el interior de la pared
doble. Las particulas mas grandes quedan retenidas

en los filtros integrales de la cuba. Las maquinas bajo = &?
mostrador, las de capota y lavaollas mas avanzadas "‘"

estan dotadas de un ciclo de autolimpieza.
(©

B

Elevacién campana ELS
ELETTROBAR LIFT SYSTEM

De serie en las gamas River

Sistema de elevacion de la campana de nuevo diseiio que
hace mas suave el movimiento, reduce el esfuerzo a solo 3
kg y elimina atascos, incluso si el asa se coge lateralmente.
El personal se cansa menos y es mds productivo. La
campana es de doble pared y aislada.

22 — Lavado
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Apertura puerta EHS
ELETTROBAR HINGE SYSTEM

De serie en las gamas River y Niagara

La puerta tiene un cierre muy suave y un esfuerzo
reducido de apertura (3 kg) gracias al mecanismo
de movimiento con muelle de amortiguacion no
linear y al sistema de retencion con laberinto y
burlete (ambos patentados).

Recuperador de calor NRG
ELETTROBAR HINGE SYSTEM

Versién disponible bajo peticién en la gama River

Para combinar con el lavaplatos de capota. Aspira el vapor
del aclarado y lo condensa. El calor recuperado asi aumenta
la temperatura del agua que entra en 25°C. El ambiente

de trabajo es mas saludable y se consigue un ahorro

considerable de energia gracias a la reduccion del 30% del
calor que el boiler proporciona al agua de aclarado. Con
su uso, ademas, no es necesario instalar una campana de
extraccion externa. La duracion de todo el proceso es de

solo 30”, totalmente automético.
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Aislamiento térmico

Toda nuestra gama incorpora soluciones
constructivas que limitan la pérdida de calor,
controla el flujo de calor que atraviesa los
elementos estructurales y mantienen constante las
temperatura del interior. En definitiva, permite un
gran ahorro en el costo de energia eléctrica.

Toda la gama de lavavajillas se ofrece, de hecho, de
manera prioritaria con «doble pared», con la iinica
excepcion de las paredes laterales en los modelos
empotrados y de la campana para los modelos de
cupula. En estos casos, es posible escoger entre
las versiones que adoptan diferentes soluciones
constructivas con sus ventajas:

PERDIDA
DE CALOR

LAVAVASOS/LAVAPLATOS

100%

Lados pared simple

-25%

Lados doble pared parcial

El 40% de los lados tienen doble pared.

-35%

Doble pared estratificada en los lados
Capainterior de aire de 3 mm

-60%

Doble pared espaciada en los lados
Capa interior de aire de 10 mm

PERDIDA PERDIDA PERDIDA
DE CALOR CAPOTA DE CALOR LAVAUTENSILIOS DE CALOR ARRASTRE
100% Capota pared simple . Doble pared espaciada . Doble pared espaciada
-60% . -60% e .
. Capa interior de aire Capa interior de aire

60% Capota doble pared

Capainterior de aire de 10 mm

Capota doble aislada pared
“70% Capainterior de aire + material
aislante
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